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Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese"

A. Planliche Festsetzungen
(§ 9 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO, PlanZV90)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO)

@ Dorfgebiet (§ 5 BauNVOQ)

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-20 BauNVO)

0,30 Grundflachenzahl (Héchstman)

Geschossflachenzahl (Hochstmal})

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22-23 BauNVO)

(0] Bauweise: offenen Bauweise
- =— - Baugrenze
4. Verkehrsflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

—— StraRenbegrenzungslinie

StraRenverkehrsflachen

Gehweg

5. Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasser-

beseitigung sowie fiir Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

@ Fldche fir die Abwasserentsorgung mit der Zweckbestimmung Abwasser
Aufgestclit: Cham, den 25.01.2017 - ~ Seite1von35
Geandert: 28.06.2017
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Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese"

6. Griinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

S —

il ' sffentliche Grinfiiche

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Mafnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

O Baumbestand

I e ) Umgrenzung von Fléachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

extensiv genutzte Streuobstwiese

anzupflanzende Baume, Standort nicht festgelegt

anzupflanzende Straucher

8. Sonstige Festsetzungen und Planzeichen

i 3 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Aufgestellt: Cham, den 25.01.2017 Seite 2 von 35
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Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese”

B. Planliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

bestehende Haupt- und Nebengebiude
Er:b mit Angabe der Hausnummer

bestehender Grenzverlauf
mit Angabe der Flurnummer

Héhenschichtlinien (in m . NN)

® Parzellennummer

_______ geplante Grundstiicksgrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des MafRes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

freizuhaltende Sichtdreiecke

20 kV -Freileitung der Bayernwerk AG mit Schutzstreifen 8,0 m beidseitig

der Leitungsachse
Aufgestellt: Cham, den 25.01.2017 ~ Seite3von 35
Geéndert: 28.06.2017

Geéndert: 15.11.2017



Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese”

C. Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-20 BauNVO)

2.1 Grundflachenzahl

2.2 Geschossflachenzahl

2.3 Zahl der Vollgeschosse

2.4 Héhe baulicher Anlagen

Aufgestellt: Cham, den 25.01.2017

Geandert:
Geandert:

28.06.2017
15.11.2017

maximale Grundflachenzahl (GRZ): 0,30

Bei der Ermittlung der Grundflachen sind gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO die
Grundflachen von Garagen und Stellpldtzen mit ihren Zufahrten (sofern die
Fléchen wasserundurchldssig versiegelt sind), sowie Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO mitzurechnen. Als wasserdurchlassig gelten Rasengit-
tersteine, wassergebundene Decken, Rasenfugensteine mit mind. 10 mm
Fuge, Schotterrasen und Drainagepflaster mit mind. 50 % Wasserdurchlas-
sigkeit.

maximale Geschossflachenzahl (GFZ): 0,90

max. Il

MD1:
zulassig sind die Bautypen E+D, E+I, U+I+D oder U+Il

MDZ:
zulassig sind die Bautypen E+D, E+| oder E+I+D

MD1:

- Bautypen E+D und E+l:
maximale Wandhoéhe: 5,00 m

- Bautypen U+[+D und U+lI:
maximale Wandhoéhe: 7,50 m

MDZ:
- Bautypen E+D und E+I:
maximale Wandhdéhe: 5,00 m
- Bautyp E+I+D:
maximale Wandhdhe: 8,00 m

Garagen und Nebengebiude:
mittlere Wandhéhe: 3,75 m

Definition:

Die Wandhohe ist zu messen ab der unveranderten, natiirlichen Geldnde-
oberfldche bis zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der Dachhaut an der
Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

Seite 4 von 35



Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese"

3. Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB und § 22 BauNVQ)

3.1 Bauweise offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVQ)

3.2 (berbaubare
Grundstiicksflache Die iiberbaubare Grundstlicksflache wird durch die im Bebauungsplan ent-
haltenen Baugrenzen festgesetzt. Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO werden auferhalb der Baugrenze auf, der StraRe abgewandten,
Grundstiicksfldchen zugelassen (siehe 5.1). Ebenso sind Stellpldtze in was-
serdurchlassiger Bauweise auf nicht (berbaubaren Grundstiicksflachen zu-
lassig.

Nicht {iberbaubare Fldchen sind wasseraufnahmefihig zu belassen oder
herzustellen und zu begriinen oder zu bepflanzen (Art. 7 Abs. 1 BayBO).

4. Hochstzulédssige Zahl der Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)

Es sind héchstens drei Wohneinheiten je Gebaude zuldssig.

5. Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB)

5.1 Nebenanlagen Fur die Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO gilt § 23
Abs. 5 BauNVO. Die Errichtung von Nebenanlagen ist im Bereich der riick-
wartigen, der StralRe abgewandten Grundstlicksgrenze auch auflerhalb der
Baugrenze zulassig. Die iberbaute Grundfliche wird dabei auf 20 m? be-
grenzt.

5.2 Garagen Garagen und Nebengebaude sind im Sinne des § 12 BauNVO in Form und
Gestaltung dem Hauptgebdude anzupassen. Dachform, Dachneigung und
Dacheindeckung sind wie beim Hauptgebdude auszufithren.
Bei an der Grundstiicksgrenze aneinanderstofenden Garagen/Neben-
gebauden ist die Dachform und Deckung, sowie die Hohe an das schon be-
stehende Gebaude anzupassen.

5.3 Stellplatze., Anzahl Es ist ein Stellplatznachweis wie folgt zu erbringen:
Auf dem Baugrundstiick sind bei Gebauden mit einer Wohnung mind. zwei
Stellplétze, mit zwei Wohnungen mind. drei Stellplatze und bei Nutzung nach
§ 13 BauNVO (freiberuflich) je 30 m? Nutzfliche ein Steliplatz nachzuwei-
sen.
Der notwendige Stauraum vor Garagen wird dabei nicht als Stellplatz ange-
rechnet.

5.4 Stiitzmauern Statzmauern sind in Zufahrtsbereichen bis maximal 1,00 m Héhe zugelas-
sen.

6. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.1 Abgrabung, Auffiillung Um das Schutzgut Boden sichern zu kénnen, sind Geléndeabgrabungen
und -auffillungen auf ein HochstmaR zu beschranken. Geléandeabgrabungen
und -auffillungen sind grundsétzlich bis maximal 1,00 m zulgssig. Erforderli-

Aufgestellt: Cham, den 25.01.2017 ' Seite 5 von 35
Geéndert: 28.06.2017
Geandert: 15.11.2017




Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese"

6.2 Schutz des Oberbodens

6.3 Regenwasserriickhaltung

Aufgestellt: Cham, don 25.01.2017

Geandert:
Geéandert:

28.06.2017
15.11.2017

che Béschungen sind mit einer maximalen Neigung von 1:1,5 an das Geldn-
de anzuschliefen.

Vor Beginn jeder Baumaf3nahme ist der Oberboden in nutzbarem Zustand
zu erhalten (Mieten bis 1,2 m Hohe) und vor Vernichtung und Vergeudung
zu schiitzen.

Auf dem Baugrundstiick ist zur Regenwasserriickhaltung eine Zisterne mit
mindestens 4 m*® Volumen anzulegen. Diese Zisterne kann zugleich zur
Brauchwassernutzung verwendet werden.

Seite 6 von 35



Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan "Schmiedwiese"

7. Griinordnung

(§ 9 Abs. 1 Nr.25 BauGB)

7.1 Eingriinung/Durchgriinung Zur Eingriinung ist an der nérdlichen und &stlichen Grenze des Planungsbe-

reiches ein mindestens 5,0 m breiter, 6ffentlicher Griinstreifen anzulegen.
Bei der Gehdlzverwendung ist auf das Einbringen autochthonen Pflanzmate-
rials, soweit verfligbar, zu achten. Die Pflanzliste richtet sich nach der Arten-
liste standortheimischer Gehdlze.

Nicht iberbaute Fldchen sind gartnerisch zu gestalten.

Der Nadelholzanteil darf 10 % nicht (iberschreiten.

Zur Einbindung in die Landschaft ist die Bepflanzung der Baugebietsrander
im Bereich der Grundstiicke zwingend erforderlich. Diese Bepflanzung muss
spétestens ein Jahr nach Bezug der jeweiligen Héuser erfolgt sein.

Pflanzliste (Vorschlag)

Baume: Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Esche
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia cordata Winterlinde
Juglans regia Walnuss
Sorbus aucuparia Eberesche
Obstbdume
Wildobstgewéchse
Straucher: Corylus avellana Haselnuss
Carpinus betulus Hainbuche
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Prunus spinosa Schlehe
Viburnum opulus Echter Schneeball
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ribes alpinum Alpenjohannisbeere

Sambucus nigra
Sambucus racemosa

Schwarzer Holunder
Traubenholunder

Salix aurita Ohrweide

Salix viminalis Korbweide

Rosa canina Hundsrose
Amelanchier Felsenbirne
Crataegus laevigata Eingriffliger Weiltdorn
Ligustrum vulgare Liguster

Folgende landschaftsfremde Pflanzenarten diirfen nicht verwendet werden:

. Gehélze mit auffilliger Laub- oder Nadelfarbung, wie z. B.
Blutbuche, -pflaume, -hasel, -berberitze, Blaufichte, sowie
alie gelbnadeligen Wacholder-, Scheinzypressen- und
Eibenarten

Il Gehélze mit unnatiiriichen hangenden oder pyramidal auf-
rechten Wuchsformen, wie z. B. Trauerweide, -birke, -buche,
Sauleneiche und -eibe, Pyramidenpappel und —eiche, alle
Arten des Lebensbaums, Essigbaum

Aufgestell: Cham, den 25.01.2017
Geandert: 28.06.2017
Geandert: 15.11.2017
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Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese"

8. Ortliche Bauvorschriften

(Art. 81 BayBO)

8.1 Dacher

Dachform

Dachneigung

Dachdeckung

Sonnenkollektoren

8.2 Baukorper

Grundrissproportionen

8.3 Abstandsflichen

8.4 Einfriedung

8.5 AuBenbeleuchtung

8.6 Stellplatze

8.7 Versiegelung

Aufgestellt: Cham, den 25.01.2017
Geéndert; 28.06.2017
Gesindert: 15.11.2017

Zulassig sind Satteldacher, Zeltdacher, Walmdacher und Krippelwalmda-
cher. Bei schmalen Anbauten (Wintergarten) sind auch Pultdécher zuldssig.
Flachdacher sind nur als Griindacher auf Garagen und Carports zuléssig.

Satteldach:
Dachneigung 28 - 38°

Walmdach und Zeltdach:
Dachneigung 15 - 25°

Bei Doppelhausern ist seitens des Bauherren zu gewahrleisten, dass beide
Doppelhaushélften jeweils mit gleicher Dachform- und Neigung, Materialitét
sowie Farbigkeit des Dachdeckungsmaterials errichtet werden.

Die Dachdeckung ist mit naturroten, grauen oder anthrazitfarbenen Dach-
ziegeln oder Dachsteinen herzustellen. Ausgeschlossen sind Blechdacher.
Griinddcher auf Garagen und Carports sind zul&ssig.

Solar- und Photovoltaikanlagen sind auf den Déchern zugelassen, wenn sie
im gleichen Winkel wie die Dachneigung angebracht werden. Aufstanderun-
gen sind nicht zulassig.

Die Gebaude sind als klare, rechteckige Baukorper auszubilden.

Unabhéangig von den planlichen Festsetzungen durch Baugrenzen im Be-
bauungsplan gelten fiir die Abstandsflichen ausschlieBlich die Bestimmun-
gen gemaf Art. 6 Abs. 5 Satze 1 und 2 BayBO in der jeweils giiltigen Fas-
sung. MaRgebend fir die Ermittlung der Abstandsflachen ist die natirliche
Geléndeoberflache.

Zugelassen sind offene, sockellose Einfriedungen bis maximal 1,20 m Héhe.

Fir AuRenbeleuchtungen diirfen nur insektenunschadliche Leuchtsysteme
und Lampen verwendet werden.

Bei Stellplatzen ist die Versiegelung auf das notwendige MaR zu begrenzen.
Die Art der Befestigung ist so zu gestalten, dass sie weitgehend wasser-
durchldssig ist (z.B. GranitgroBsteinpflaster, Schotterrasen, Pflaster aus Ra-
sengittersteinen).

Eine Versiegelung ist nur in dem Umfang zuldssig, wie es eine einwandfreie
Benutzung der Verkehrsflaichen erfordert und andere Rechtsvorschriften
dem nicht entgegenstehen.

Es ist die groktmogliche Versickerung anzustreben.

Das Asphaltieren von Verkehrsflichen und Fahrgassen ist zuldssig.

Seite 9von 35



Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Grinordnungsplan "Schmiedwiese"

D. Textliche Hinweise

1. Baugrunduntersuchungen

Geologische und bodenmechanische Baugrunduntersuchungen werden angeraten.

2. Bodenfunde

Bodenfunde unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege oder der Unteren
Denkmalschutzbehdrde gemaR Art. 8 Abs. 1-2 DschG:

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denk-
malschutzbehorde oder dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch
der Eigentimer und der Besitzer des Grundstlicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die
zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Gibrigen. Nimmt der Finder an
den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverh3ltnisses teil, so wird er durch An-
zeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unveréndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehorde die Gegen-
stande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Dem Beauftragten der Denkmalpflege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten.

3. Altlasten

Bei Auftreten von auffélligen Bodenverfarbungen oder Gerlichen ist unverziiglich die Gemeinde Michelsneu-
kirchen sowie das Landratsamt Cham bzw. das WWA Regensburg zu verstandigen.

4. Oberboden

Der Oberboden ist zu schiitzen und wiederzuverwenden. Dazu ist es erforderlich, dass er in seiner ganzen
Starke abgehoben und in Mieten gelagert wird. Die Mieten sollen nicht breiter als 3,0 m und héher als 1,20 m
geschittet werden, damit die Bodenlebewesen erhalten bleiben. Die Mieten sind vor Verdichtung zu schiit-
zen und bis zur Wiederverwendung mit einer Griindiingungsmischung einzuséen.

5. Bodenverhaltnisse

Genaue Erkenntnisse Uiber die Bodenverhaltnisse gibt es derzeit noch nicht. Ein Baugrundgutachten wurde
bereits in Auftrag gegeben.

Hang- und Schichtenwasser:

Angaben Uber Grundwasserstande liegen nicht vor; in der Regel muss aber mit Schichtenwasser gerechnet
werden. Bei der Unterkellerung kann Hang- und Schichtenwasser angetroffen werden. Derartige Verhaltnis-
se sind dem Baurisiko zuzurechnen. Ein den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechender
Schutz hiervor, z. B. durch wasserdichte Ausfiihrung des Kellers bzw. den Einbau von Bauwerksdrainagen,
liegt im Verantwortungsbereich des Bauherrn bzw. Entwurfsverfassers. Da eine Ableitung von Hang- und
Schichtenwasser in die Schmutzwasserentsorgung nicht zuldssig ist, empfiehit es sich daher, die gegebe-
nenfalls im Untergrund vorhandene Wasserwegsamkeiten durch geeignete Mafnahmen (z. B. Kiesschicht
unter der Bauwerkssohle, Verfiillung von Arbeitsrdumen mit nicht bindigem Material) aufrecht zu erhalten.

Aufgestellt: Cham, den 25.01.2017 Seite 10 von 35
Geandert: 28.06.2017
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Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese”

6. Ver- und Entsorgung

Abwasser

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Schmutzwasser wird (iber eine neu zu errichtende Pump-
station in der Kléranlage Michelsneukirchen entsorgt. Regenwasser wird (iber eine bestehende Grabenver-
rohrung mit ggf. erforderlicher Drosselung und Riickhaltung abgeleitet. Zusétzlich werden auf den einzelnen
Baugrundstiicken Regenwasserzisternen mit insgesamt mindestens 4 m?* Volumen festgesetzt.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung wird durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz der Kreiswerke Cham,

Fronauer Strafle 53, 93426 Roding-Neub3au sichergestellt.

Bei der Nutzung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Wasserabgabesatzung fir die
Kreiswerke Cham zu beachten. Vor Errichtung oder Inbetriebnahme einer Regenwassersammelanlage, die
nicht nur fiir Zwecke der Gartenbewasserung verwendet wird, hat der Grundstiickseigentiimer den Kreiswer-
ken Cham Mitteilung zu machen.

Energieversorgung
Die Energieversorgung wird sichergestellt durch den Anschluss an das Versorgungsnetz der Bayernwerk

AG.

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebiets ist die Bayernwerk AG, Kunden-
center Schwandorf, Regensburger Stralle 4a, 92421 Schwandorf zu verstandigen. Um Unfélle und Kabel-
schaden zu vermeiden, miissen die Kabeltrassen drtlich genau bestimmt und die erforderlichen Sicherheits-
vorkehrungen festgelegt werden. Bereits eine Annaherung an elekirische Anlagen ist mit Lebensgefahr ver-
bunden. Die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
flr elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgefilhrten VDE-Bestimmungen sind zu
beachten. Zu beachten ist, dass bei Baumpflanzungen eine Abstandszone von je 2,5 m beiderseits von Erd-
kabeln einzuhalten ist. Ist das nicht mdéglich, sind auf Kosten des Erschlieffungstragers im Einvernehmen mit
der Bayernwerk AG geeignete SchutzmafRnahmen durchzufiihren.

Kabelanschliisse
Die Kabelanschliisse fiir Telekommunikationsdienstleistungen werden sichergestellt durch den Anschluss an
das Netz der Telekom.

Miillbeseitigung
Gem. § 16 Nr. 1 Unfallverhiitungsvorschrift "Millbeseitigung" (BGV C 27) missen seit 01.10.1979 Zufahrten

zu Mullbehalterstandplatzen so angelegt sein, dass Riickwértsfahren nicht erforderlich ist. Da eine fiir Ml
fahrzeuge ausreichend grof’ bemessene Wendeanlage nicht hergestellt werden kann, miissen die Restmiill-
und Wertstoffbehéltnisse der Parzellen 7, 8 und 9 zur Bereitstellung fiir die Entsorgung zur nachsten vom
Miilifahrzeug erreichbaren Stelle gebracht werden.

7. Niederschlagswasser

Die gezielte Sammlung, Ableitung und Versickerung von Niederschlagswasser von befestigten Flachen in
einem Baugebiet (in das Grundwasser bzw. die Einleitung in ein oberirdisches Gewasser) stelit unter Um-
standen eine Gewasserbenutzung dar, die durch das Landratsamt Cham (wasserrechtliches Verfahren) zu
genehmigen ist. Die a. a. R. d. T. (z.B. ATV DWA- A 117, A 138, M 153) sind zu beachten.

8. ErschlieBung

Die verkehrsrechtliche ErschlieBung des Planungsgebiets ist (iber die 6ffentlichen, ortlichen Strafenver-
kehrsflachen gesichert.

9. Oberflichenwasserabfiuss

Das Planungsgebiet liegt an und unterhalb landwirtschaftlich genutzter Hangflachen. Unter unglinstigen
Umstanden (Starkregen, Regen und Schneeschmelze bei gefrorenem Boden) kann es zu Oberflichenwas-
serabfluss und Erdabschwemmungen kommen. Bei der Gebdude- und Freiflichenplanung sind derartige
Risiken zu beriicksichtigen.

Aufgrund der Topografie ist mit wild abflieRendem Wasser zu rechnen. Das natiirliche Abflussverhalten darf
nicht so verandert werden, dass belastigende Nachteile fiir andere Grundstlicke entstehen.

Aufgestellt: Gham, den 25.01.2017 Seite 11 von 35
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Gemeinde Michelsneukirchen, Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan "Schmiedwiese"

10. Geruchs- und Larmimmissionen

Die Ausweisung der Baufldchen als Dorfgebiet, ermoglicht neben Wohngebiuden auch Einzelhandelsbe-
triebe , Schank- und Speisewirtschaften, sonstige Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe. Die
Baufléchen gliedern sich in das bestehende Dorfgebiet ein. Daher wird auf betriebsbedingte, kurzzeitig auf-
tretende Geruchs- und L&rmimmissionen ( insbesondere aus der unmittelbar angrenzenden Landwirtschaft
sowie der Béckerei) besonders hingewiesen.

11. Brandschutz

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes sind im Hinblick auf den durch die Gemeinde sicherzustellenden
Brandschutz (Art. 1 BayFwG) grundsétzlich folgende allgemeine Belange des abwehrenden Brandschutzes
(Beseitigung drohender Brand- und Explosionsgefahren, wirksame Bekdmpfung von Brénden) sicherzustel-
len:

1) Das Hydrantennetz ist nach Merkblatt Nr. 1.9 - 6 vom 25.04.1994 des Bayer. Landesamtes fiir Was-
serwirtschaft und nach den Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.
(DVGW) - Arbeitsblatter W 331 und W 405 vom Juli 1978 - auszubauen. Ggf. ist der Loschwasser-
bedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des Bayer. Landesamtes fiir Brand- und Kata-
strophenschutz zu ermitteln. Kann der erforderliche Wasserbedarf {iber das Hydrantennetz nicht ab-
gedeckt werden, sind entsprechende Léschwasserriickhalte vorzusehen.

2) In Absténden bis zu 200 m sind Feuermeldestellen einzurichten. Als Feuermeldestellen gelten auch
private und offentliche Fernsprechstellen. Weiter ist zu priifen, inwieweit die Alarmierung der Feuer-
wehr (z.B. durch Aufstellung weiterer Sirenen) ergénzt werden muss.

3) Die offentlichen Verkehrsfldchen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kur-
venkrimmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren
werden kdnnen. Die Tragfahigkeit muss dazu fiir Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein.
Hierzu wird auf DIN 14 090 ,Flachen fur die Feuerwehr auf Grundstiicken" verwiesen. Es muss ins-
besondere gewahrleistet sein, dass Geb&ude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von héchstens
50 m von den o&ffentlichen Verkehrsflichen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten,
dass die sog. ,,Wendehammer" auch fiir Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten
Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 m, fiir Feuerwehreinsitze mit einer
Drehleiter DL 23-12 ein Durchmesser von mindestens 21 m erforderlich, ggf. sind Verkehrsbe-
schrénkungen (Halteverbote) zu verfiigen.

4) Bei einer Bebauung im Bereich von Hochspannungsfreileitungen ist die Bekanntmachung des Bayer.
Staatsministeriums des Innern vom 06.02.81, Nr. 11 B 10 - 9130 - 388 (MAB1. Nr. 4/81; S. 90) zu
beachten.

5) Aus Aufenthaltsrdumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss die Rettung von Per-

sonen Uber zwei voneinander unabhdngige Rettungswege gewahrleistet sein. Bei baulichen Anlagen
ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhdhe unterhalb der Hochhausgrenze kann der zwei-
te Rettungsweg auch Uber Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feuerwehr (iber
das erforderliche Rettungsgerat (z.B. Drehleiter DL 23-12 0.4.) verfugt. Sofern innerhalb der Hilfsfrist
von 10 Minuten der zweite Rettungsweg tiber entsprechend ausreichende Leitern der Feuerwehr
nicht sichergestellt werden kann, sind zwei voneinander unabhéngige bauliche Rettungswege (not-
wendige Treppen) erforderlich.

6) Bei Aufenthaltsrdumen im Dachgeschof3 miissen die notwendigen Fenster mit Leitern der Feuerwehr
direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg).

7) Die Feuerwehr ist bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben oder anderer besonderer Einrichtungen
(z.B. Verwender von Radioisotopen 0.3.), die auf Grund der Betriebsgréie und -art und/oder der ge-
lagerten, hergestellten oder zu verarbeitenden Stoffe (z.B. radioaktive Stoffe, Séuren, brennbare
Flissigkeiten, aggressive Gase etc.) einen besonderen Gefahrenschwerpunkt bilden, entsprechend
auszuriisten.
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F. Prdambel

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit Art. 23 ff. der
Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern sowie Art. 81 und Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bayer. Bauordnung
erlésst der Gemeinderat Michelsneukirchen folgende

Satzunag:

§1

Der Bebauungsplan fur das Gebiet ,Schmiedwiese® in Michelsneukirchen in der Fassung
vom 15.11.2017 ist beschlossen.

§ 2

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes — Planzeichnung und textliche Festsetzungen mit
den ortlichen Bauvorschriften — werden mit der Bekanntmachung gemaR § 10 Abs. 3 BauGB
rechtsverbindlich.

§3

Mit GeldbuBe bis zu 100.000 Euro kann belegt werden, wer vorsétzlich oder fahriassig einer
im Bebauungsplan enthaltenen ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.

Michelsneukirchen, den 15.11.2017
Gemeinde Michelsneukirchen

(Erster Burgermeister)
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